镇江大东纸业有限公司
PM1通风系统改造技术方案

一、系统描述：
镇江大东纸业有限公司PM1纸机热风系统目前气罩吨纸汽耗太高，达2.4t汽/吨纸。根据生产部门想法及现场检测，初步确定PM1气罩改造方案为：将原气罩加热器换新，同时再增加冷凝水加热器。原有袋区吹风箱用打孔形式，吹风压力不足，使送风不能很好地送入袋区，建议将气罩内原有的袋区吹风箱更换成缝型吹风箱，以降低此区域袋区的相对湿度。改造后要求吨纸耗能下降纸100Kg。定量250gsm时汽耗2.3汽/吨纸。

二、纸机基本参数：
—纸种                  食品包装纸
—定量                  150-450gsm    考核定量：250gsm
—设计车速              230m/min      工作车速：215m/min
—卷纸幅宽              1880mm
—烘缸排列
    —烘干部            24+6+16
—烘缸直径             φ1500mm
—蒸汽压力              0.5MPa 

三、通风系统设计参数：
—送风含湿量            25 gH2O/kg dry air
—送风量
   —烘干部             16.8 kg/s dry air
—送风温度              100℃
—冷凝水加热            +20—+50℃
—新鲜蒸汽热交换器加热  +50℃—+100℃

4、 改造范围及说明：
标记C（Customer）              货物由用户提供
标记W                          货物由厂家提供
1件    烘干送风离心风机                             W
           — 风量              14m3/s
           — 变频电机          90KW                W
           — 变频器及MCC                           c
           — 避振器                                W
           — 底座                                  W
           — 进出口软连接                          W
1件    烘干送风冷凝水加热器                         W
           — 风量              16.8kg/s
           — 热风温升          20-40℃
           — 加热介质          蒸汽（5 bar g)
           — 热效率            349KW
           — 钢管铝翅片
           — 保温
1件    烘干送风新鲜蒸汽加热器                        W
           — 风量              16.8kg/s
           — 热风温升          40-100℃
           — 加热介质          蒸汽（5 bar g)
           — 热效率            1049KW
           — 钢管铝翅片
           — 疏水器
           — 保温
1件    加热器气动蒸汽阀                              W
          -规格：               PN1.6,DN60
          -输入信号：           4-20MA
          -阀门采用浙江力渃  定位器采用YTC定位器
1件    温度变送器                                    W
          -检测元件             PT100
          -检测装置及变送器
          -输出信号             4-20MA
1件    压力检测                                      W
          -带现场显示
          -输出信号             4-20MA
          -量程                 5-5000pa
1件    送风新鲜蒸汽加热器连接变径管                   W
           — 碳钢镀锌
           -支架碳钢镀锌
          -50mm厚岩棉保温和铝板
1件    送风增连接管                                   W
           — 碳钢镀锌
           -支架碳钢镀锌
           -50mm厚岩棉保温和铝板
16+4+8件     烘干部热风箱                             W
           — 宽2820mm
           — 箱体：sus304
           — 缝型喷嘴、边区可调
           — 碳钢油漆支架
6、 其它：
               — 土建，灌浆                              C
               — 蒸汽冷凝系统的阀和管路                  C
               — 水系统的阀和管路                        C
               — 控制及动力电缆                          C
七、技术服务和安装：
    厂家除硬件部分的设计、制造并交付工厂外，还提供以下服务：
1、 指导安装、调试
   厂家负责所供设备的指导安装，安装周期约7天；安装期间将派有经验的工程师到现场指导安装，安装结束后将进行为期2-3天的调试。
2、 厂家提供整套热风系统流程图。
3、 [bookmark: _GoBack]热风系统温度自动控制系统利用厂家原有系统。
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